® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.

ﬂ pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky
vydava
Zadateli: “STOLLAR-SYSTEMY OKIENNE* SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ul. OSIEDLE LESK 20, 19-400 OLECKO, POLSKO
CERTIFIKAT
na viastnost vyrobku
¢.CV —-—17 —718/Z
Vyrobek: Dfevéné okno IV PLUS 78
Vyrobce: Viz zadatel
Popis:
Ram a kfidlo Trivrstvy borovicovy lepeny hranol napojeny, rozmér (84 x 86) mm
Dalsi profily | Ramovéa okapnice ALURON & ATW 19/25 a kfidlova okapnice ALURON ¢&. APZ 20
Izola&ni trojsklo tloustky 40 mm ve sloZeni: 4 mm Pilkington Optitherm S3 /14 mm
Zaskleni distan&ni profil TGI, argon / 4 mm Pilkington Optifloat &iré / 14 mm distanéni profil
TGl, argon / 4 mm Pilkington Optitherm S3 ;U, = 0,6 W/(m? K)
Vnitfni: 1-komurkové vyplnéné mékkym molitanem piné pénové, vkladané, v rozich
Tésnéni ohybané; stfedové 2x : 1-komurkové,vypinéné mékkym molitanem piné pénove,
vkladané, v rozich ohybané
Zpusob Zaskleni je po obvodé utésnéno po vnéjsi a vnitini strané silikonovym tmelem , Den
osazeni Braven TECSIL NOF 4711
Kt MACO MULTI-TREND i.S. (MACO MULTI-MATIC i.S.), 11ti bodovy uzavér,
ovladani klikou, 2x OS
Vysledek:
Nazev ovéfovaného parametru Vypoétova metoda Vysledek
Soucinitel prostupu tepla Uy CSN EN 10077-1 0,87 W/(m?.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
poZadovanymi normou:

Vysledek U, vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2 na doporugeny soucinitel prostupu tepla

Uy = 0,87 < Urec.20 = 1,2 W/(m? K)

Podklady: Protokol o vypoétu ¢. V — 164/13. CSI, a.s. Zlin, AO 212

Certifikét plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou$kéach.
Osvédéuje pouze vyse uvedené vlastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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