= @ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: “STOLLAR-SYSTEMY OKIENNE* SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ul. OSIEDLE LESK 20, 19-400 OLECKO, POLSKO

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
&. CV — 15 — 808/Z

Vyrobek: Ramy dfevéného okna IV PLUS 78
Vyrobce: Viz Zadatel
Popis:
Ram a kridlo Trivrstvy borovicovy lepeny hranol napojeny, rozmér (84 x 86) mm
Dalsi profily | Ramova okapnice ALURON &. ATW 19/25 a kfidlova okapnice ALURON &. APZ 20
Izolaéni Sendvicova deska o celkové tloustce 44,0 mm a sloZeni: 14 mm pfeklizka / 16 mm
vypli PUR /14 mm pieklizka
Vnitini: 1-kom@rkové vyplnéné mékkym molitanem piné pénové, vkladané, v rozich
Té&snéni ohybané; stfedové 2x : 1-komurkové,vyplnéné mékkym molitanem piné pénove,
vkladané, v rozich ohybané
Kavsinii MACO MULTI-TREND i.8. (MACO MULTI-MATIC i.8.), 11ti bodovy uzavér,
ovladani klikou, 2x OS zavésy
Vysiedek:
Nazev ovéfovaného parametru ZkuSebni metoda Vysledek
Soucinitel prostupu tepla U CSN EN 12412-2 1,1 Wl(mz.K)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
pozZadovanymi normou:

Vysledek U; vyhovuje CSN 73 0540, &ast 2 na doporuceny souginitel prostupu tepla:
Ur < Ureo20 = 1,3 WI(M?.K)

Podklady: Protokol o zkougkach &. 328/13 . CSl, a.s. Zlin, AO 212

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje pouze vyde uvedené viastnosti vyrobku a neznamend ani nenahrazuje certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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Datum vydani: 01.12.2015  NOx VA AN A L0 M0 T 2
Platriost do: 01.12.2017 Ing. Vladan Panovec
Vypracoval: Ing. Nizar Al-Hajjar vedouci pracovisté




