5 @® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI a.s.

pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava
Zadateli: “STOLLAR-SYSTEMY OKIENNE* SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ul. OSIEDLE LESK 20, 19-400 OLECKO, POLSKO
CERTIFIKAT
na viastnost vvrobku
&.CV - 15— 806/Z
Vyrobek: Ramy dfevéného okna IV 68 Standard
Vyrobce: Viz zadatel
Popis:
Ram a kridlo Trivrstvy borovicovy lepeny hranol napojeny, rozmer (74 x 86) mm
Dalsi profily | Ramova okapnice ALURON &. ATW/19/25 a kfidlova okapnice ALURON ¢&. APZ 20
Izolagni Sendvitova deska o celkové tloustce 35,0 mm a slozZeni:
vyplii 9,5 mm preklizka / 16 mm PUR modry / 9,5 mm pfekliZzka
Vnitfni: 1-komarkové, vypln&né mékkym molitanem dutinové, vkiadané, v rozich
Tésnéni ohybané; stredové: 1-komirkové,vypinéné meékkym molitanem dutinoveé, vkladané,
v rozich ohybané
Zblisob Systém bez zasklivaci listy - systém Stollar 2001. Vyplfi osazena do kridlového
os?azem’ ramu ze dvou polovin. Lepena polovina kfidla se nasadi na vypli a spoji na
RIS roubovy spoj. Po celém obvodé se utésni po obou stranach izolagni vypini
yP silikonovym tmelem , Den Braven = TEC SIL NOF 4711
Kovani MACO MULTI-TREND i.S. (MACO MULTI-MATIC i.S.), 10ti bodovy uzaver,
ovani R 5
ovladani klikou, 2x O-0OS zavésy
Vysledek:
Nazev ovéfovaného parametru Zkusebni metoda Vysledek
Souginitel prostupu tepla U CSN EN 12412-2 1,4 W/(mz.K)
Uvedeny vysledek U je v souladu s podminkami uvedenymi ve zkugebni norme CSN EN 12412-2

Podkiady: Protokol o zkouskach &. 327/13. CSl, a.s. Zlin, AO 212

Cerlifikét plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje pouze vysde uvedené viastnosti vyrobku a neznamend ani nenahrazuje certifikaci podle zakona

22/1997 Sh. o techn

Datum vydani:
Platnost do:
Vypracoval:

ickych poZadavcich na vyrobky.
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Ing. Nizar Al-Hajjar

vedouci pracovisté




