@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

AV |

pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava
Zadateli: STOLLAR SYSTEMY OKIENNE GODLEWSKA SPOLKA JAWNA
ul. Pétnocna 50a, 16-400 Suwalki, Polsko
CERTIFIKAT
nNna viastnost vvrobku
E.CV -17 -193/Z
Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvere, systém GEALAN S 9000
Vyrobce: STOLLAR SYSTEMY OKIENNE GODLEWSKA SPOLKA JAWNA
ul. Péinocna 50a, 16-400 Suwalki, Polsko
Popis:
Provedeni Okna a balkdnové dvefe jednokfidlové a dvoukfidlové
Ram a kfidlo | Ramovy profil & 6002 — vyztuha &. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713, 6714, 6715, 6716, 6717, 6718
(tl. 1,5, resp. 2 mm) a kridlovy profil &. 6003 — vyztuha &. 6705, 6706, 6707, 6708, 6709, 6713, 6714,
6715, 6720 (tl. 1,5, resp. 2 mm), sloupek, poutec &. 6006 / vyztuha &. 6712, 6725, 6726, 6727, 6728.
| B734(tl.1,5,2 225 mm), klapacka & 6012/ vyztuha &. 6711, 6729, 6730 ti. 1,5 mm, resp. 2 mm
Zaskleni IZ. sklo ve sloZeni: Optifloat 4 mm / 16 mm profil TGI, Argon / Optitherm S3 4 mm s Ug = 1,1 a dalsi skia
odpovidajiciho sloZzeni s Ug = 1,1, Ug = 1,0; Uy = 0,9; Uy = 0,8; Uy = 0,7; Uy = 0,6; Uy = 0,5; zasklivaci
lista €. 6124, 6126, 6128, 6130, 6132, 6134, 6‘136 6138, 6140, 6142, 6144, 6146, 6148, 6150, 6152
o s koextrudovanym t&snénim, vnéjsi tésnéni &. 3167 v rozich svafované N
| Tésnéni i _vnitini &. 8187, stiedové & 6101 a vnéjsi 3167, naextrudovang, svafovang
Kovani Siegenia AUBI, typ TITAN AF
Vysledek:
Nazev ovérovaného parametru ZkuSebni metoda | Vysledky o
| Privzdusnost | CsNEN1026 _ ffidad4 |
Vodotésnost CSN EN 1027 bez prun!ku vody do 450 nebo 600 Pa

Odolnost proti zatizeni vétrem
(zkuSebni tlak pro tfidu 2, 3, 4, 5)

CSN EN 12211

relativni Gelni prihyb < 1/150, 1/200
nebo 1/300, funk&ni, bez viditelnych

. deformaci

Unosnost bezpecnostnich zafizeni CSN EN 14609 350 N

Souginitel prostupt tepla Uy (v pofadi podie &SN EN SO 10077-1 | 1,1/1,1/1,0/0,93/0,86/0,80/0,73
uvedenych U, iz. skel) W/(m®.K)

deklarovanymi vyrobcem:

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami

Vyhovuje:
CSN EN 12208 vodot&snost:

CSN EN 12207 pravzdusnost:

CSN EN 12210 odolnost proti zatiZeni vétrem:

CSN EN 14351-1+A1 tnosnost bezpednostnich zafizeni:
CSN 73 0540-2 souéinitel prostupu tepla:

tiida 4

trida 8A - jednokfidlové okno

trida 9A - jednokf. balk. dveie

trida 9A - dvoukf. okno a balk. dvere
tfida C3/B4 - jednokfidlové okno
tfida C5/B5 - dvoukridiové okno
tfida C4/B4 - jednoki. balk. dveie
tfida C2/B3 - dvoukf. balk. dvefe s kl.
350N

Unzo < 1,5 WI(m®.K)

Podklady: Protokol o stanoveni viastnosti vyrobku &. 1390-CPR-0299-2014/Z vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédcéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamgnéamgenahrazu;e certifikaci podle zakona
22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky \eninag /g

Datum vydani:  05.04.2017
Platnost do: 30.04. 2019
Viypracoval:
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