Zadateli:

@ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVIi a.s.

ﬂ pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godilewska sp. j.
ul. Péinocna 50a, 16-400 Suwalki, Polsko

CERTIFIKAT

na viastnost vvrobku
&. CV -17 - 192/Z

Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvefe, systém GEALAN S 8000 IQ - tiida &

Vyrobce: STOLLAR SYSTEMY OKIENNE Godlewska sp. j.
ul. Péinocna 50a, 16-400 Suwalki, Polsko

Popis:
|Provedeni |  Okna jednokfidiova a dvoukfidlové a balkénové dvefe jednokfidlové a dvoukiidiove -
Ram a kiidlo Rémovy profil & 8001, 8002, 8005 s vyztuhou &. 771551, 871551, 871651, 871951, 872751 (vSe tl. 1 5
mm, resp. 2 mm), term. délenou 779951 (tl. 1,5 mm), khdlovy profil & 8090, 8095, 8096, 8097, 8099
s vyztuhou &. 771551, 871651, 872751, 879051 (vée tl. 1,5 mm, resp. 2 mm), pfipadné term. délenou &.
T 779951 1. 1,5 mm, klapagka &. 8302, 8304, 8080, vyztuha & 870251/875351
Zaskleni ~ 1Z. sklo ve slozent: Optifloat 4 mm / 16 mm profil TGI, Argon / Optitherm S3 4 mm s Uy = 1,1 a dalsi
skla odpovidajiciho sloZeni s Ug=1,1, U3 =1,0; U3 = 0,8, Ug=0,7; U3 =0,6; U;=0,5; Ug=0,4
zasklivaci lista &. 7114 / 7118/ 7119/ 7122/ 7124 / 7126/ 7128/ 7129/ 7130/ 7134/ 7136 / 7138 /
1 7139/7140/7142/7144 /7146 / 7154 / 7156 / 7162 / 7164 / 7180 / 3108 s koextrudovanym tésnénim
| Tésnéni | Koextrudované nebo naviékané vnitini a vnéjsi tésnéni
Kovani Siegenia AUBI, typ TITAN AF
Vysledek:
Nézev ovéfovaného parametry _ ZkuSebni metoda | ~ Vysledky
Priivzdusnost CSNEN 1026 tlida4
Vodotésnost CSN EN 1027 bez priniku vody do 300 Pa, 450 Pa a
do 600 Pa
Odolnost proti zatiZzeni vétrem CSN EN 12211 relativni Eelni prithyb < 1/200 nebo 11300
(zkusebm tlak pro tfidu 3, 4, 5) funkéni, bez viditelnych deformaci
Unosnost bezpeénostnich zafizeni ~_CSNEN 14609 350 N
Sougcinitel prostupu tepla U (v pofadi podie CSN EN ISO 10077-1 | 1,3/ 1,2/ 1,0/ 0,98/ 0,91/ 0,84 WI(mE.K)
uvedenych U, iz.skel)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje:

CSN EN 12207 priivzdusnost: tiida 4

CSN EN 12208 vodot&snost: trida 7A balkénové dvere,
tiida 8A dvoukfidiové okno
trida 9A jednokfidlové okno

CSN EN 12210 odolnost proti zatiZzeni vétrem: tiida C5/B5 jednokfidiové okno,
tfida C4/B4 dvoukridlové okno,
tfida C3/B3 balkénové dvefe

CSN EN 14351-1+A1 Gnosnost bezpeénostnich zafizeni: 350 N

CSN 73 0540-2 soudinitel prostupu tepla: Uy20<1,5 Wi(mz.K)

Podklady: Protokol o po&ate&ni zkousce typu &. 1390-CPD-012-13/Z vydany CSl a.s. = NB 1390.
Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkou3kach.

Osvédéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznam
22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobk

Datum vydani:  05.04.2017
Platnost do: 30.04.2019
Vypracoval: Ing. Milan Helegda, Ph.

-ani-nenahrazuje certifikaci podle zakona
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