C€ stollar’

Prohlaseni o vlastnostech C. 04/2017

1. Neopakovatelny identifika¢ni kéd typu vyrobku: balkonova okna a dvere systém: IV 88 EUROLINE
2. Zamyslené vyuZiti nebo pouZiti: balkonova okna a dvere systém: IV 88 EUROLINE
uréené pro pouZiti ve stavebnictvi a vefejnych budovach
3. Vyrobce: STOLLAR Systemy Okienne
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
19-400 Olecko, Os. Lesk 20, Polsko, www.stollar.pl
4. Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: 3
5. Harmonizovand norma: EN 14351-1:2006+A2:2016
Jednotka nebo subjekty notifikované: MLTB - Notifikace €. 2189 provedi zkousky typu v souladu se
systémem hodnoceni 3 a vypracoval zpravy o kontrole
6. ProhlaSovana viastnost:

balkonova okna a dvefe M Harmonizovana technicka
& specifikace
DilezZité vilastnosti Vlastnost
6.1 Vodotésnost SA EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpetné latky npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost proti zatiZeni vétrem C5 EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Unosnost zabezpetujicich zafizeni 350N EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Propustnost vzduchu & EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Soucinitel prostupu tepla 0,97[W/m2K] * EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Akustické vlastnosti Rw [dB] *% EN 14351-1:2006+A2:2016
Pro okna o povrchu F = 2,7m? Pro okna o povrchu 27m‘< F < 3,6m’ Pro okna o povrchu 3,6m* < F < 4,6m* Pro okna o povrchu F > 4,6m’
33 dB(-1,-5) 32 dB(-1,-5) 31 dB(-1,-5) 30 dB(-1,-5)
6.8 Vlastnosti spojené se zarenim
-soucinitel zareni 0,51 EN 14351-1:2006+A2:2016
-propustnost svétla 0,72
* Hodnota Uw uréena pro referencni ckno 1,23m x 1.48m se prosklenim Ug = 0,6[W/m2K]s hlinikovym ramem.

** Hodnota Rw urend v souladu s bodem B3 normy EN 14351-1+A1, pro okna se zasklenim hodnoty Rw=32dB
7. Vlastnosti vyrobku uvedené vyse jsou v souladu se souborem v prohlaSeni. Toto prohlaseni o vlastnostech se

vydava v souladu s nafizenim (EU) & 305/2011 o vyhradni odpovédnosti vySe uvedeného vyrobce.

Jménem firmy podepisuje:
Ewa Godlewska, Majitelka

Olecko, 05-07-2017
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