CE stollar ' g

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr 09/2017

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PCV — GEALAN S 8000IQ 74/66/105Z
GEALAN S 8000IQ plus 82/66/105Z

2. Paskirtis: lauko durys atidaromos i lauka gyvenamuju
namuy statyboje bei komunalinéms paslaugoms
3. Gamintojas: STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spétka Jawna

16-400 Suvalkai, Péinocna g. 504, Lenkija,
www.stollar.pl

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3

5. Darnusis standartas: EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifikuotoji sertifikavimo jstaiga: IFT ROSENHEIM -Notyfikacja Nr 0757 atliko

produkto tipo tyrimus pagal sistemg 3 ir parengée
esminiy savybiy kontrolés jvertinima

6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Lauko durys Vienos varcios Dviejiu varciu Dar::)ls(:;;?k;i?;::“es

_ Techninés charakteristikos Savybés I i h T S
6.1 Vandens pralaidumas 7A 2B EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Pavojingos medziagos npd npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Atsparumas vejo apkrovai C5 C2/B2
6.4 Atsparumas smugiams npd npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Keliamoji galia apsauginei jrangai 350N 350N EN 14351-1:2006+A2:2016
6,6 Aukstis ir plotis 900 x 2000 900 x 2000 L ———

(grynas praejimas paduotas mm)
6.7 Oro pralaidumas 3 2 EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Silumos pralaidumas 1,3[W/m2K] * EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Akustinés savybeés Rw [dB] npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.10 Spinduliavimo savybés

—spmduhawmo koeficientas 0,64 N LR S RO

-8viesos pralaidumas 0,81

* Verté Ud nurodyta referencinéms durims1,23m x 2,18m, jstiklintoms vertes Ug=1,1[W/mK] su K] su Silt plastianiu remeliu.

7. Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka deklaruojamoms eksploatacinéms savybéms.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija iSduota pagal (EU) nr 305/2011 tik nurodytam gamintojui ir jo
atsakomybei.

Gamintojo vardu pasirase :
Ewa Godlewska, Savininkas
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STOLLAIR sYSTEWY DHIZNNE Gadlewska sp.
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Ewa Godlewska



