C€ stollar '

Ekspluatacijas ipasibu deklaracija Nr 09/2017

1. Unikals identifikacijas kods produkcijas veidam: PCV-GEALAN S 8000IQ 74/66/105Z
GEALAN S 80001Q plus 82/66/105Z

2. Paredz&tais pieteikums vai pieteikumi: durvis ievade veras uz arpusi
Paredzéti izmantos$anai dzivojamas un sabiedriskds &kas

3. Razotajs: STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spétka Jawna
16-400 Suwatki, ul. Péinocna 50A, Polija, www.stollar.pi

4. Sistéma novértéSanai un verificéSanai: 3

5. Saskanotais standarts: LVS EN 14351-1:2006+A2:2017

Registréta iestade vai iestddes: IFT ROSENHEIM - sertifikats nr 0757 (CE) veikusi noteiktustestus

atbilstoSi vértéSanas sistémai 3 un devusi zimigo raksturiielumu
izpétes atskaiti.

6. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Airvts livade Vienkarsa vértne | Divviru vértne Sas‘;:g:i?kgi?;a'sm
Ekspluatacijas ipasibas

6.1. Udens nesaurlaidiba 7A 2B LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.2. Bistamas vielas npd npd LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.3. V&ja slodzes izturiha C5 C2/B2 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.4. Triecienu izturiba npd npd LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.5. DroSibas iekartu celtspéja 350N 350N LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
AburE U il 900x2000 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
(gaismas caurlaidiba min. mm)
6.7. Gaisa caurlaidiba 3 | 2 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.8. Siltuma parneses 1,3[W/mK]* LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.9. Akustiskas ipasibas Rw [dB] npd LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.10. Ar starojumu saistitas Tpasibas

- starojuma koeficients 0,64 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017

- gaismas caurlaidiba 0,81

* Ud vertiba atbilst parauga durvim 1,23m x 2,18m , stikla paketes Ug=1,1(W/m2K), izmantots siltais plastikata termoramis.

7. Produkta darbibas ipasibas saskana ar iepriek$ noraditajiem un dekiarétajiem efektivitates raditajiem. So
raditdju deklaracija ir izdota saskana ar regulu ES) Nr 305/2011 ar raZotaja atbildibu:
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