ce stollar’

Ekspluat3cijas ipasibu deklaracija Nr 08/2016

1. Unikals identifikacijas kods produkcijas veidam: PCV-GEALAN S 8000IQ 74/62/53

2. Paredzé&tais pieteikums vai pieteikumi: Bidamo logu SF - tabuia D
Paredzeéti izmantosanai dzivojamas un sabiedriskas €kas

3. Ra’Zotajs: STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spétka Jawna
16-400 Suwatki, ul. Péinocna 50A, Polija, www.stollar.pl

4, Sistéma noverteSanai un verificESanai: 3

5. Saskanotais standarts: LVS EN 14351-1:2006+A2:2017

Registréta iestade vai iestades: IFT ROSENHEIM - sertifikats nr 0757 (CE) veikusi noteiktus testus

atbilstosi vértésanas sistémai 3 un devusi zZimigo raksturlielumu
izpétes atskaiti.

6. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Bidamo logu SF m ]| s Saskanota tehniska specifikacija
Butiskie raksturlielumi Ekspluatacijas ipasibas
6.1. Udens nesaurlaidiba 3A LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.2. Bistamas vielas npd LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.3. V/Eja slodzes izturiba C2/B82 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.4. DroSibas iekartu celtspgja npd LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.5. Gaisa caurlaidiba 2 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.6. Siltuma parneses 1,5 [W/m*K] * LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.7. Akustiskas TpaSibas Rw [dB] 32dB** LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
6.8. Ar starojumu saistitas IpasSibas
- starojuma koeficients 0,64 LVS EN 14351-1:2006+A2:2017
- gaismas caurlaidiba 0,81

* Uw vértiba atbilst parauga logam 2,037m x 1,558m, stikla paketes Ug=1,1(W/m2K), izmantots siltais plastikata termoramis.
** Ruw vértiba noteikta atbilstoé standartam EN 14351-1+A1, punkts B3, logu 2,037m x 1,558m ar stikiojuma Rw=31dB.

7. Produkta darbibas ipasibas saskana ar iepriek$ noraditajiem un deklarétajiem efektivitates raditajiem. So
raditaju deklaracija ir izdota saskana ar regulu ES) Nr 305/2011 ar razotdja atbildibu:

RaZotdja paraksttiesiga persona.
Ewa Godlewska, IpaSniece

Suvalki, 05-07-2017
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