C€ stollar '

Prehlasenie o vlastnostiach €. 08/2017

1. Neopakovatelny identifikatny kod vyrobku: PCV-GEALAN S 8000IQ 74/62/53
2. Predpokladané pouZitie alebo pouzitia: posuvné okienko SF - TABULKA D
pre pouzitie v bytovii vystavbu a verejne prospesni vystavbu
3. Vyrobca: STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spétka Jawna
16-400 Suwalki, ul. Péinocna 50A, Pol'sko, www.stollar.pl
4. Systém ocenenia a verifikacii rovnakych Gzitkovych vlastnosti: 2
5. Harmonizovana norma: EN 14351-1:2006-+A2:2016 N
Notyfikovana jednotka alebo jednotky: IFT ROSENHIM ~ Notifikacia C. 0757 vykonal skisky typu v
siiladu so systémom hodnotenia 3 a opracoval spravy o kontrole
doleZitych viastnosti
6. Prehlasovana viastnost”:

posuvné okienko SF [H | Harmonizovana technicka
specifikacia
DoleZité vlastnosti Viastnost’
6.1 Vodotesnost’ 3A EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpetné latky npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost’ proti zataZeniu vetrom C2/B2 EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Unosnost’ zabezpedujlicich zariadeni npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Priepustnost’ vzduchu 2 EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 SuCinitel prechodu tepla 1,5[W/m’K] * EN 14351-1:2006+A2:2016
6.7 Akustické vlastnosti Rw [dB] 32dB ** EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Viastnosti spojené s Ziarenim
~stidinitel’ Fiarenia 0,64 EN 14351-1:2006+A2:2016
-priepustnost’ svetla 0,81

* Hodnota Uw uréend pre ckna 2,037m x 1,558m s presklenim Ug=1,1 [W/m’K] ,s teplym plastova ram
oz Hodm’ta Rw uréend v siilade s bodom B3 normy EN 14351-1+A1, pre okna 2,037m x 1,558m so zasklenim hodnoty Rw=31dB

7. UZitkové vlastnosti vy$Sie opisaného vyrobku st zhodné so siiborom deklarovanych Gzitkovych
viastnosti.Tato deklardcia GZitkovych viastnosti je zhodna s nariadenim EU &slo 305/2011 na wylutnd
zodpovednost’ vyssie zmieneného vyrobcu.

Menom vyrobcu podpisala.

Ewa Godlewska, Majitel'ka
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Suwald, 05-07-2017
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