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Prehlasenie o vlastnostiach €. 05/2017

1. Neopakovatelny identifikatny kod vyrobku: PCV -GEALAN S 8000 74/66/78
2. Predpokladané pouZitie alebo pouzitia: PSK- paraleina posuvna okna - sklapacie
pre pouZitie v bytovi vystavbu a verejne prospesnil vystavbu

3. Vyrobca:

STOLLAR Systemy Okienne Godlewska Spéika Jawna

16-400 Suwalki, ul. Péinocna 50A, Pol'sko, www.stollar.pl

4. Systém ocenenia a verifikacii rovnakych GZitkovych viastnosti: 3
EN 14351-1:2006+A2:2016

5. Harmonizovana norma:

Notyfikované jednotka alebo jednotky: IFT ROSENHEIM - Notifikacia C. 0757 vykonal skii$ky typu v
suladu so systémom hodnotenia 3 a opracoval spravy o kontrole
dolezitych viastnosti

6. Prehlasovana vlastnost’:

PSK- paralelna posuvna okna -

[A] -

Harmonizovana technicka Specifikacia

skidpacie
DoéleZité viastnosti Vlastnost’

6.1 Vodotesnost’ OA EN 14351-1:2006+A2:2016
6.2 Nebezpelné latky npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.3 Odolnost proti zatazeniu vetrom C2/B3 EN 14351-1:2006+A2:2016
6.4 Odolnost’ proti Uderu npd EN 14351-1:2006+A2:2016
6.5 Unosnost’ zabezpetujlicich zariadeni 350N EN 14351-1:2006+A2:2016
6.6 Priepustnost’ vzduchu 4 EN 14351-1:20064-A2:2016
6.7 Sucinitel prechodu tepla 1,2IW/mK] * EN 14351-1:2006+A2:2016
6.8 Akustické viastnosti Rw [dB] 30dB ** EN 14351-1:2006+A2:2016
6.9 Viastnosti spojené s Ziarenim

-s(i¢initel’ Ziarenia 0,64 EN 14351-1:2006+A2:2016

-priepustnost’ svetla 0,81

*Hodnota Uw uréena preoknaBZ?anxZ%Em s presklenim Ug=1,1 [W/m2K] ,s teplym plastova ram
** Hodnota Rw uréena v sulade s bodom B3 normy EN 14351-1+A1, pre okna 3,276m x 2,406m 50 zasklenim hodnoty Rw=31dB

7. Uzitkové viastnosti vy3Sie opisaného vyrobku st zhodné so siborom deklarovanych uzitkovych
vlastnosti.Tato deklaracia Gzitkovych vlastnosti je zhodna s nariadenim EU Cislo 305/2011 na vyluéni

zodpovednost’ vyssie zmieneného vyrobcu.

Menom vyrobcu podpisala.

Ewa Godlewska, Majitel'ka

Suwalki, 05-07-2017
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